
G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S

G
A

S

G
A

S

G
A

S

G
A

S

G
A

S

G
A

S

G
A

S

G
A

S

G
A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

2
7
0

2
7
0

2

7

2

272

2
7
4

1

0
.0

0
0

2

3

4
.0

0
0

5

8
.0

0
0

6

1
2
.0

0
0

8

16.0
00

9

2
0
.0

0
0

1

0

2

4

.
0

0

0

1

1

2

6

.
6

0

0

1

2

2

8

.
0

0

0

2
.0

0
0

4

6
.0

0
0

7

14.000

273.826

ACCESSO

273.734

ACCESSO

273.652

ACCESSO

273.706

ACCESSO

270.586

B MUR

270.314

B MUR

270.438

B MUR

272.321

B MUR

272.364

B MUR

273.006

B MUR

273.184

B MUR

272.588

B MUR

272.867

B MUR

273.391

B MUR

270.486

B MUR

273.618

B MUR

271.792

B MUR

272.314

B MUR

271.701

B MUR

272.166

B MUR

272.128

B MUR

270.724

B SCALA

270.347

TER

273.539

CH ACQUEDOTTO

273.825

CH FOGNA

272.152

H MUR

272.146

H MUR

272.285

H MUR

272.133

H MUR

272.157

H MUR

270.720

H MUR

270.721

H MUR

272.403

H MUR

272.704

H MUR

272.325

H MUR

272.724

H MUR

274.880
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274.929
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274.925
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274.910
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274.883
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273.094
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273.113

H MUR

275.240

H MUR

275.409

H MUR

270.675

SCOR

270.353

TER

270.472

TER

270.500

TER

269.648

TER

269.785

TER

270.714

B SCALA

269.722

TER

270.055

TER

269.621

TER

270.055

TER

268.946

TER

271.792

B MUR

272.041

B MUR

269.729

TER

273.721

CH ACQUEDOTTO

274.093

PALO

PRESENZA DI
SOTTOSERVIZI

PALO PER
L'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

RIMOZIONE BASAMENTO IN C.A. DEL
PALO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PER PERMETTERE LA REALIZZAZIONE
DEL MURO IN C.A.

TRATTO A
MURO IN C.A. CON RIVESTIMENTO

IN PIETRA IN PROGETTO  L = 6.00 m

TRATTO B
MURO IN C.A. CON RIVESTIMENTO

IN PIETRA IN PROGETTO  L = 18.60 m

DEMOLIZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO
DEL SEDIME STRADALE CON SOTTOFONDO
IN MISTO GRANULARE ANIDRO sp. 30 cm,

EMULSIONE BITUMOSA E BINDER sp. 14 cm,
TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

PERIMETRO
DI SCAVO

PERIMETRO
DI SCAVO

PERIMETRO
DI SCAVO

PERIMETRO
DI SCAVO

BARRIERA H2 BORDO PONTE IN
LEGNO E ACCIAIO IN PROGETTO

L = 25.00 m

SCALA DI
ACCESSO

BARRIERA H2 BORDO PONTE IN
LEGNO E ACCIAIO IN PROGETTO

L = 25.00 m

COPERTINA IN C.A. IN PROGETTO
PER PERMETTERE L'ANCORAGGIO
DELLA BARRIERA  L = 24.60 m

COPERTINA IN C.A. IN PROGETTO
PER PERMETTERE L'ANCORAGGIO
DELLA BARRIERA  L = 24.60 m

CORPO
ILLUMINANTE

CAVO LINEA
AEREA

CAVO LINEA
AEREA

CAVO LINEA
AEREA

CAVO LINEA
AEREA

GASDOTTO

ACQUEDOTTO

FOGNATURA

GASDOTTO

ACQUEDOTTO

FOGNATURA

LEGENDA:

PUNTI TOPOGRAFICI DA
RILIEVO GPS272.753

B MUR

BARRIERA H2 BORDO PONTE IN LEGNO
E ACCIAIO IN PROGETTO

DEMOLIZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO
DEL SEDIME STRADALE CON SOTTOFONDO
IN MISTO GRANULARE ANIDRO sp. 30 cm,
EMULSIONE BITUMOSA E BINDER sp. 14 cm,
TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

COPERTINA IN C.A. PER PERMETTERE
L'ANCORAGGIO DELLA BARRIERA H2 BORDO
PONTE IN LEGNO E ACCIAIO

PERIMETRO DI SCAVO

ASSE PROFILO LONGITUDINALE

TRATTO A
MURO IN C.A. CON RIVESTIMENTO
IN PIETRA IN PROGETTO  L = 4.00 m
TRATTO A
INGOMBRO FONDAZIONE MURO
IN C.A. IN PROGETTO
TRATTO B
MURO IN C.A. CON RIVESTIMENTO
IN PIETRA IN PROGETTO  L = 6.00 m
TRATTO B
INGOMBRO FONDAZIONE MURO
IN C.A. IN PROGETTO
TRATTO C
MURO IN C.A. CON RIVESTIMENTO
IN PIETRA IN PROGETTO  L = 15.40 m
TRATTO C
INGOMBRO FONDAZIONE MURO
IN C.A. IN PROGETTO

N.B.:
- LE PIETRE A COPERTURA DELLA COPERTINA

VERRANNO POSIZIONATE IN UN LOTTO
SUCCESSIVO;

- LA VOCE IN ELENCO PREVEDE FORNITURA DI
MATERIALE CHE INVECE VERRA' RIUTILIZZATO
COMPLETAMENTE MEDIANTE SELEZIONE E
SAGOMATURA DI QUELLO PRESENTE IN LOCO;

- PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI L'ENTE
APPALTANTE DOVRA' FAR SPOSTARE I
SOTTOSERVIZI DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI.

PLANIMETRIA DI PROGETTO
scala 1:50

R.V.

PLANIMETRIA DI PROGETTO

03.3
1:50

ELENCHI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
V LOTTO - ANNO 2019

PROGETTO ESECUTIVO

UNIONE MONTANA DORA BALTEA

COMUNE DI QUINCINETTO - COMUNE DI QUASSOLO - COMUNE DI TAVAGNASCO

Loranzè, Marzo 2020

4734

Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI

PROVINCIA DI TORINO

TITOLO:

OGGETTO:

FASE PROGETTUALE:

PROGETTISTA:

TIMBRO:

ALTRA FIGURA:

ALTRA FIGURA:

TIMBRO:

TIMBRO:

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMMITTENTE:

SCALA:

TAVOLA N°

DATA:

ARCHIVIO: FILE N°:

DATA DESCRIZIONE REDATTOREVISIONE VERIFICATO RIESAMINATO

1 . . . . .
2 . . . . .
3 . . . . .
4 . . . . .
5 . . . . .
6 . . . . .
7 . . . . .
8 . . . . .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

TAV.03.3_PLANIMETRIA_PROGETTO

Sede operativa

31 Strada Provinciale 222
10010 Loranzè (To)
TEL. 0125.561001 - 0125.564807
FAX 0125.564014
e-mail: gianluca.noascono@ilquadrifoglio.to.it

STUDIO TECNICO
Ing. GIANLUCA NOASCONO

Sede legale

Via Barengo n.13, 10081
Castellamonte (To)
TEL. +39 348 7227848
e-mail: info.noascono@pec.it
P.IVA  08172840012

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SOO

AutoCAD SHX Text
SEE

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
NE


